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AO TuffmasterMR

Easy-ChangeMR Molded Windows

Descripción

.

Aplicaciones
Se sugiere el uso de este tipo de micas en actividades donde 
exista un riesgo inminentes de algún material u objetos que 
se pueden impactar en el rostro del usuario.
Tipos de actividades:

•Pulido y maquinado                    . Proceso de Metales
•Trabajo de madera                       . Lavado a alta presión
•Trabajo Mecánico                        . Aplicación de pesticidas
•Manejo de Sustancias Químicas

3M México, S.A. de C.V. 
División Salud Ocupacional y Seguridad Ambiental 
Línea Técnica: En la República Mexicana 01800712 06 46  y en el 
D.F. A los teléfonos:  5270 2255/ 5270 2042

•Todos los micas  absorben 99.9% de radiación UV. 
•Cumple con los estándares ANSI Z87.1 y CSA Z94.3 en        
pruebas de impacto de alta velocidad. 
•Resistentes contra salpicaduras de Productos Químicos

Empaque

Para mayor información:

Limpieza y mantenimiento
•Eliminar el polvo por medio del chorro de agua o mediante  
una toalla suave preferentemente húmeda.
•La limpieza debe ser realizada cada vez que la visión a través 
del lente este disminuida.
•Al término de la jornada de trabajo limpiar la mica  y 
guardarla.
•No deje la mica sobre la mesa de trabajo ya que existe el 
riesgo de rayarse.
•·No colocar la mica expuesta hacia abajo.
•Revisar que la mica no esté fracturada

Características
Material
Mica: Policarbonato

3M no otorga garantías, explícitas o implícitas, de 
comercialización o de uso para un propósito particular 
de este producto. Es responsabilidad del usuario decidir 
sobre su uso y/o aplicación, por lo que 3M no será
responsable de los posibles daños y perjuicios derivados 
del uso del producto, independientemente que sean 
directos, indirectos, especiales, consecuenciales, 
contractuales, o de cualquier otra naturaleza.
La única y exclusiva responsabilidad de 3M, en caso de 
que el producto resulte defectuoso, será la del reemplazo 
del producto o devolución del precio de compra.

Limitación de Responsabilidades:

Modelo Descripción

WP96MW Mica estándar de malla de acero con 
escudo ocular claro

W96 Mica de propionato claro

WP96 Mica de policarbonato claro

WP96AF Mica antiempañante de policarbonato 
claro

WP96B Mica de policarbonato verde medio

WP96C Mica de policarbonato verde oscuro

WP96AL Mica de policarbonato claro aluminizada

WP96BAL Mica de policarbonato verde medio 
aluminizada

WP96CAL Mica de policarbonato verde oscuro 
aluminizada

WP96IR3 Mica de policarbonato sombra # 3

WP96IR5 Mica de policarbonato sombra # 5

WP96M Mica estándar de malla de acero

W269-3X Reemplazo de escudo ocular para 
WP96MW

Los protectores faciales de policarbonato 3M- AOSafety
están diseñados para ser utilizados con todos los cabezales
3M-AOSafety para proporcionar protección facial.
Disponemos de una amplia gama de micas de diversos
tamaños para diferentes aplicaciones, que facilita la elección
de la protección adecuada
● Todas las protecciones de cambio fácil se montan

rápidamente en cabezales 3M-AOSafety sin herramientas,
cierres rápidos ni levas
● Diseñadas para proteger a los trabajadores de industrias

metalúrgicas, servicios, silvicultura y muchas otras     
industrias.


