
Cinta Delimitadora de Áreas 471 
Ficha Técnica 
 
 
 
 
 

   Descripción 
 
Cinta vinílica diseñada para la codificación por colores, 
decoración, sellado, protección de abrasión, envoltura, 
diversos usos y aplicaciones. Excelente para delimitar o 
delinear áreas. 
 
1.-Resiste una variedad de químicos y solventes comunes, 
pero se deberá tener precaución con las cetonas, estéres e 
hidrocarburos. 
 
2.-Evitar su aplicación a materiales de niveles altos de 
plastificantes, que pueden ablandar el adhesivo y, por 
consiguiente, hacer fracasar la unión. 
 
3.-Limpiar  la superficie antes de su aplicación. Cuando es 
aplicada en ambientes fríos, húmedos o diferentes tipos de 
superficies contaminadas, se sugiere el uso de un 
acondicionador de superficies (Super 60 – Superpren). 
 
 

   Aplicaciones 
 
1.- Codificación, decoración 
2.- Delimitar áreas de circulación 
3.- Delimitación de zonas de ingreso restringido 
 

   Instrucciones de Uso 
 
Se logran mejores resultados en superficies limpias y secas, 
a temperaturas entre 16°C a 27°C.  
 
Para aumentar la resistencia final  de la unión se sugiere  el 
uso de un sellador   (Super 60 o Superpren), especialmente 
para substratos de alta porosidad como maderas, concretos, 
volcanita, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
   Características 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Respaldo Vinilo Plástico

Adhesivo Caucho

Colores  Blanco, Rojo,Amarillo

Medida 50 mm x 33 m

Adhesión al Acero 25 N/100 mm D-3330

Fuerza de Tensión 280 N/100 mm D-3759

Elongación al 
Rompimiento

130% D-3759

Espesor del Respaldo 4.1 mils (0,10 mm) D-3652

Espesor Total 5.2 mils (0,13 mm) D-3652

ASTM Test Method


