1113157 Arnés EXOFIT NEX de 4 anillos:

capital

SAFETY

Caracteristicas:

Almohadilla hibrida de hombro, espalda y pierna para comodidad
Anillo en D posterior de aluminio para elevacién en posicion vertical Tech-Lite™
Anillo en D frontal de aluminio Tech-Lite™
Almohadilla con cinturdn corporal/de cadera con anillos en D laterales Tech-Lite™ de
aluminio

Correas de conexidn rapida en pecho y piernas Duo-Lok™
Tejido trenzado Repel™

Cubiertas protectoras para los hombros

Seguros de eslingas integrados

Reguladores verticales para el torso Revolver™

Indicador de impacto

Correas para trauma integradas

Materiales reflectores integrados
Etiquetas protegidas, equipadas con i-Safe™

Capacidad

Marca

Submarca

Tamafio

Ubicaciones del anillo en D
Cinturén corporal

Tipo hebilla con correa para las piernas
Ubicacion de las almohadillas
Equipado con i-Safe
Hilos/puntos

Etiqueta

Cinta

Hebilla para las piernas
Hebilla para el pecho
Hebilla para el torso
Cubierta para hombros
Almohadillas

Seguro de red

Modelo

Peso fisico

Estilos de productos

Tipos de productos
Normas

190 kg (420 Ib)

DBI-SALA®

ExoFit NEX™

L

Posterior Lateral Frontal

Si

Conexion rapida Duo-Lok™

Hombros/espalda y piernas, espalda/cadera

Si

Poliéster

Vinilo

Poliéster Repel™

Acero cincado, pintura E-Coat, aluminio, acero inoxidable
Acero cincado, pintura E-Coat, aluminio, acero inoxidable
Acero cincado, pintura E-Coat, aluminio, acero inoxidable
Poliuretano termoplastico

Nailon, poliéster, malla aeroespacial, espuma EVA
Nailon, elastico

1113157

6,50 libras (2,9 kg)

Estilo chaleco Construccion Estilo chaleco

Multiuso Posicionamiento de trabajo Ascenso de escaleras

OSHA 1.910,66, OSHA 1.926,502, requisitos generales de
fabricacién de Capital Safety, ANSI A10.32, ANSI Z359.1, ANSI
7359.3, ANSI Z359.4
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Normativa:
Se adjunta certificado de cumplimiento de norma como lo especifica ANSI Z359.7

CERTIFICATE OF COMPLIANCE

THE PRODUCTLISTED BELOW S CERTIFIED TO
THE REQUIREMENTS SETFORTH IN

ANSI Z359.1, ANSI Z359.3

CAPITALSAFETY
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