
FICHA TÉCNICA

LENTES DE SEGURIDAD

TEC-LITE AF

BENEFICIOSDESCRIPCIÓN

Lentes de seguridad fabricados con policarbonato, ofreciendo 
protección completa contra salpicaduras, filtración UV y con 
tratamiento antifog para evitar el empañamiento y mantener la claridad 
óptica en todo momento. Cuenta con un diseño envolvente que 
garantiza una cobertura integral de la zona visual, resistencia a 
impactos y comodidad durante su uso prolongado.

NORMATIVA

CARACTERÍSTICAS APLICACIONES

Protección
Integral

Resistencia al
impacto

Protección UV Durabilidad

Antiempaña-
miento

Ergonomía

Visión clara sin
distorsiones

ANSI Z87.1 +U6
EN166 FT CE

Construcción Agricultura Transporte

Minería Industria
en general

Pesca

RESISTENTE AL IMPACTO

RECUBRIMIENTO ANTIEMPAÑANTE

PROTECCIÓN UV AL 99.9%

DISEÑO ERGONÓMICO

COLOR DE LUNA

Contra salpicaduras de líquidos
y/o partículas sólidas en los ojos.

Tiene mejor ajuste al rostro gracias 
a sus patillas flexibles y luna envolvente.

Seguridad para tus ojos de los rayos solares.

Luna clara y luna oscura.

Tratamiento que poseen las lunas
para otorgar una mejor visibilidad

ante el empaño.



GARANTÍA PRESENTACIÓN

Es responsabilidad de la empresa reemplazar todo producto que se haya 
identificado y probado con daños provenientes de fábrica, de ser el caso, tomar en 
consideración los tiempos establecidos para aplicar la garantía. Ni el vendedor ni el 
fabricante se responsabilizan por daños o lesiones producto del mal uso y 
mantenimiento de este producto.

Grabado de la marca.

Puente nasal de
policarbonato.

Diseño envolvente,
para mayor seguridad y 

visión panorámica.

Patillas flexibles 
ergonómicas para mayor 
comodidad del usuario.

ESTRUCTURA DEL LENTE

RECOMENDACIONES DE USO

Almacenarlos adecuadamente para 
evitar daños en la superficie. 

Limpiar los lentes Tecseg con una 
solución de limpieza adecuada para 
lentes y usar toallitas suaves después 
de cada uso para extender su vida útil.

Evitar su exposición a temperaturas 
altas que puedan deformar el 
material y reducir su efectividad.

Verificar sus lentes Tecseg antes de
utilizarlo, si presentan algún daño, 
descártelos y obtenga uno nuevo.

Caja individual: 12 lentes
Caja master: 25 cajas individuales

Grabado de normativa
EN166 FT CE en patilla
interna.

Grabado de
modelo de lente.

Grabado de normativa
ANSI Z87.1 + U6

en luna y patilla interna.


