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Máscara Cara Completa G1  
Para SCBA 

 

 

La careta G1 se diseñó sin componentes electrónicos para 
minimizar el peso, reducir el estrés y la fatiga de quien la usa y 
mejorar el nivel de rendimiento en general. No cuenta con 
componentes electrónicos en el exterior de la careta que 
presenten el riesgo de engancharse o enredarse. Además, al 
eliminar los costosos componentes electrónicos, el precio se 
reduce sustancialmente, lo que permite que las caretas sean 
rentables. La contaminación cruzada evita la contaminación 
de los reguladores compartidos montados en la máscara.  
 
Pero MSA no se quedó allí. El SCBA GI de MSA también está 
equipado con un diafragma para hablar que aumenta la claridad 
del habla cuando no está conectado al aire del equipo. 
Aprovechando las características preferidas de la Careta Ultra 
Elite - Confort, Campo de visión, Comunicaciones superiores y 
Ajuste, hemos llevado la Careta G1 al siguiente nivel con un 
puerto abierto que brinda baja resistencia a la respiración en los 
modos de espera. La Careta G1 puede ayudar al portador a 
conservar energía para cuando más la necesite. 
 
 

Máscara liviana con arnés para la cabeza  

Con 5 puntos de sujeción con visualización de HUD interna, no cuenta con componentes 
electrónicos. Las lucen indicadoras HUD se transmiten mediante leds desde el regulador de 
segunda etapa a la máscara.  
 

Pantalla HUD 

La pantalla HUD está dentro de la máscara, de modo que los contaminantes externos no pueden 
bloquear la visual ni la información vital retransmitida que se muestra. Diafragma mecánico para 
hablar según lo indica la norma NFPA 1981 edición 2018 que incrementa la claridad del habla 
cuando no se está conectado.  
 

Sistema de manguera 

Sistema de manguera con diafragma de comunicación para impedir el empañamiento de la careta 
por exhalación. 
Diafragma fónico estándar diseñado para eliminar el ruido de la respiración al inhalar. 
 
 

Información para Ordenar 

Código Descripción 
10161813 Máscara G1 de 5 puntos de ajuste, talla mediana, material en Hycar 

para ser utilizada en altas temperaturas, conexión presionar para 

conectar   A-G1FP- F-M-1-M-5-0-1 
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